
1 / 2

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

100 Alfa DS100
Stand: 03-2022

100 Alfa DS100
DoP-Nr.: 100315K-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 100 315K

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes  
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

 Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten 
technischen Spezifikation

Bauelastischer Folienkleber für die luftdichte Verklebung von
Baufolien an den Baukörper

Name und Kontaktanschrift des Herstellers Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den 
Aufgaben beauftragt ist

Nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System 3 – MPF: 3715

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, 
das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

EN 13859-1 2014-7 / -2 2014-7
0761-CPR : MPA BS

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, 
für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt 
worden ist

Nicht relevant
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Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Basis: Kunstharz-Dispersion, dauerklebrig

Farbe: Blassblau

Standvermögen: Standfest

Spez. Gewicht: Transparent: ca. 1,0 g / cm³ DIN 51 451-PY

Härtungssystem: Durch Trocknung

Durchhärtung:
Ca. 24 bis 72 Std. je nach Untergrund und
Luftfeuchte

Temperaturbeständigkeit: Ca. -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C (Bauteiltemperatur)

Gefährliche Stoffe: Frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd

Lagerung:
12 Monate trocken zwischen bei Temperatur 
zwischen +5 °C und +40 °C im ungeöffneten 
Originalgebinde lagern

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein 
der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO 
Ellwangen, 10.03.2022


