+ Uber 20.000 zufriedene Kunden ~ + Frei Haus ab 100-€  + Dauerhaft giinstige Preise ~ + 24 Stunden Lieferung

Qualitat fiir's Handwerk!

Leistungserkldarung gem. Anhang Ill BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

Alfa Rufol varia C €

LE-DoP-Nr.: 171/DA5015

1. Kenncode-Produkttyp

Alfa Rufol varia

2. Verwendungszweck gemaR der
entsprechenden hEN

Feuchteregulierende, riicktrocknende Dampfbremse

3. Hersteller: Name, Marke, Kontaktanschrift

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
D-73463 Westhausen

4. Bevollméchtigter gem. Art. 12, Abs. 2

Nicht relevant

5. Systeme zur Uberpriifung / Bewertung der
Leistungshestandigkeit gemal Anh. V

System 3 - MPF: 3715

6. a) Harmonisierte Norm (hEN):

Notifizierte Stellen

EN 13859-12014-7/-2 2014-7

0761-CPR : MPA BS

6. b) Europédisches Bewertungsdokument
Européisch technische Bewertung

Technische Bewertungsstelle

Nicht relevant

Notifizierte Stelle(n)
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Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere
Probegédnge und sind ohne Gewahr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und
Untergriinden sind stets Eigenversuche durchzufiihren.Anderungen im Rahmen
des technischen Fortschrittes,welche der Verbesserung des Produkts dienen,

bleiben vorbehalten. Stand: 03-2017
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1. Erklarte Leistung — wesentliche Merkmale gemaR LE / Dop P. 6.

Wesentliche Merkmale Harm_o_mm_erte techn. Leistung Dimension
Spezifikation
Brandverhalten EN 13501 Klasse E
Flachengewicht EN 1849-2 11010 % g/m2
Hochstzugkraft (Léngs) DIN EN 12311-2 200 N/5cm
Hochstzugkraft (Quer) DIN EN 12311-2 135 N/5cm
Hochstzugkraftdehnung (Langs) DIN EN 12311-2 105 %
Hochstzugkraftdehnung (Quer) DIN EN 12311-2 120 %
NagelausreiBfestigkeit (Langs) DIN EN 12310-2 140 N
NagelausreiBfestigkeit (Quer) DIN EN 12310-2 180 N
Scherwiderstand der Fiigenéhte EN12317-2 50 N
sd Wert EN 1931 2+1 m
Wasserdichtheit EN 1928 Bestanden bei 2 kPa
Dauerhaftigkeit gegen Alterung EN 1928 Bestanden
Dauer.haft.lgkelt gegen Anhang C Bestanden
Chemikalien
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Weitere, detailierte Leistungen auch
gemaB der entsprechenden Norm
werden im aktuellen technischen
Datenblatt angegeben.

LE/Dop P.6

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die brancheniibliche Toleranz gemaB Norm, Material und Eigenschaft.

8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spefizische Technische Dokumentation
Die Datenblatter enthalten die erforderlichen Angaben

Die Leistungen des Produkts gemaR der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 7
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklédrung ist allein der Hersteller gema8 Nummer 3.

Alfa GmbH
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 - 15
D-73463 Westhausen

Tel: +49 (0) 7363 95 44 6-27
Fax:+49 (0) 7363 95 44 6-25
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
Internet: www.alfa-direkt.de

Gemal Art. 6, Abs. 5 der Verordnung EU 305/2011 ist zu dieser Leistungserklarung kein
Sicherheitsdatenblatt verfiigbar, da gemaR Verordnung EU Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il
keine betroffenen Stoffe enthalten sind.
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