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Leistungserklärung  gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

181 Alfa Rufol ALU SD 1500
Stand: 08-2021

181 Alfa Rufol ALU SD 1500
DoP-Nr.: 1815015-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 181 5015

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes  
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

-

�Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten 
technischen Spezifikation

Abdichtungsbahnen-, Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen 

Name und Kontaktanschrift des Herstellers Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den 
Aufgaben beauftragt ist

Nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System 3

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, 
das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Harmonisierte Norm: EN 13984:2013 
Notifizierte Stelle: NB 0761-CPR: MPA BS

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, 
für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt 
worden ist

Nicht relevant



2 / 2

Leistungserklärung  gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

181 Alfa Rufol ALU SD 1500
Stand: 08-2021

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 
Spezifikation

Wasserdichtheit: Bestanden EN 1928 / Verf. A

Widerstand gegen Stoßbelastung: KLF EN 12691

Dauerhaftigkeit:
Wasserdampfdurchlasswiderstand – künstl. Alterung:
Beständigkeit gegenüber Chemikalien:

Bestanden
Bestanden

EN 1296 / EN 1931 
EN 1847 / EN 12311-2

Weiterreißwiderstand längs: 300 N
EN 12310-1 

Weiterreißwiderstand quer: 310 N

Scherwiderstand der Fügenähte: KLF WN 12317-2

Wasserdampfdiffusionswiderstand: 1.500 m EN 1931

Höchstzugkraft längs: 450 N

EN 12311-1

Höchstzugkraft quer: 400 N

Dehnung längs: 20 %

Dehnung quer: 20 %

Brandverhalten: Klasse E

Gefährliche Stoffe: Keine EU 1907 / 2006

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein 
der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO 
Ellwangen, 09.08.2021


