Verarbeitungsanleitung

Alfa Spiegelband 280

V hochwertiges Schaumband

doppelseitig stark klebend
alterungsbestidndiger Acrylatkleber
temperaturbestidndig -40 bis +90°C
gleicht kleine Unebenheiten aus

gute & schnelle Materialhaftung

Produkteigenschaften:

Geeignete Untergriinde:

o Loésemittelfreier Acrylatklebstoff * Spiegel *Bleche
i . i e Metall e Glas
¢ hochwertiger Schaumtrager (1Imm Dicke) o el o [Halz

e Temperaturbestindigkeit von -40 bis +90°C e Stein

e gute & schnelle Materialhaftung

e Kunststoff
(weichmacherfreie)

280 Alfa Spiegelband ist das ideale Montageklebeband fiir die
M@belindustrie sowie den Messe-, Laden- und Innenausbau.
Das doppelseitig stark klebende Spiegelband besitzt einen
hochwertigen Schaumtréger, der leichte Unebenheiten
ausgleicht. Daher eignet es sich besonders fiir die Spiegel-
montage sowie fiir sémtliche Befestigungs- und Dekora-
tionsarbeiten. Ideal fiir das Anbringen von Schildern und
Tafelnim Messe- und Veranstaltungsbau.

Das Klebeband in Streifen auf die zu verklebende Fléache auf-
bringen und kréftig anreiben, um eine sofortige Haftung bei
der Montage zu erreichen.

Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei, fest und frei
von Trennmitteln und Klebstoffresten sein. Gegebenenfalls sind
Holz und andere unversiegelte Untergriinde zu grundieren.

Alfa Spiegelband ist nicht fiir die AuBenanwendung geeignet.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergriinde sowie
auBerer Einflisse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche
vor Ort durchzufiihren.

Lagerfahigkeit: Im Originalkarton ein Jahr. Vor Frost schiit-
zen.

Verpackungseinheiten: Alfa Spiegelband 280
Artikel-Nr.  Breite Lange  Ro/Pack Ro/Karton
2806619 19mm 66 m 16 32

Wir gewiéhrleisten die Qualitat unserer Produkte im Rahmen
unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergriinde sowie
duBerer Einfliisse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche
vor Ort durchzufiihren.

Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung
vorliegt. ... chemische oder mechanische Einfliisse auf das Pro-
dukt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagen-
trennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des
Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer
Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation
verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre
Giiltigkeit. Anderungen und Erganzungen durch neue Erkennt-
nisse und Entwicklungen konnen jederzeit ohne Vorankiindi-
gung erfolgen.
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Alfa GmbH
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Nachhestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr.

(falls vorhanden)

Hiermit bestelle ich folgende
Produkte zum aktuellen giinstigen
Direkt-Preis bei Alfa.

Firma Alfa GmbH, Kiebebéinder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15

StraBe 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60

PLZ/Ort Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Tel. [ Bitte um Riickruf

Bemerkung

Artikel-Nr. Anzahl Artikelbezeichnung GroRe

Pack | Karton

280 66 19 E E Alfa Spiegelband 19mm x 66m

Ansprechpartner

Datum, Unterschrift




