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Anwendungsbedingungen 
Empfohlene Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabstanden zu Bauteilrändern, Stoß- und Lagerfugen vermörtelt, für Temperaturbereich -40 °C 
bis + 24 °C / +40 °C1)

 2910 Alfa Injektionsmörtel BASIC, Lochstein mit Siebhülse

Kalksandlochstein KSL-3DF gemäß EN 771-2, Steinrohdichte p: 1,4 kg / dm3, Steinformat: 240 x 175 x 113 mm (z.B. Wemding)

Ankerstangen 1): Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / M16 M12 M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 / 16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130 20 x 200 20 x 130 20 x 200

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130 200 130 200

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 240 240 240 240 240 240 240 240

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 113 113 113 113 113 113 113 113

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120 120 120 120

Empf. Zuglast für Stein-
druckfestigkeit

fb ≥ 8 N / mm2 empf. N [kN] 0,4 0,4 0,7 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7

fb ≥ 12 N / mm2 empf. N [kN] 0,6 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0

fb ≥ 14 N / mm2 empf. N [kN] 0,7 0,7 1,1 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1

Empf. Querlast für Stein-
druckfestigkeit

fb ≥ 8 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1

fb ≥ 12 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 1,0 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4

fb ≥ 14 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 1,1 1,4 1,3 1,4 1,4 1,7 1,7

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 8 8 8 8 8 8 8 8

Kalksandlochstein KSL-12DF gemäß EN 771-2, Steinrohdichte p: 1,4 kg / dm3, Steinformat: 498 x 175 x 238 mm (z.B. Wemding)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 / 16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 498 498 498 498 498

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 238 238 238 238 238

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120

Empf. Zuglast für Stein-
druckfestigkeit

fb ≥ 10 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,3 1,0 0,3 1,0

fb ≥ 12 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,4 1,3 0,4 1,3

fb ≥ 16 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,6 1,6 0,6 1,6

Empf. Querlast für Stein-
druckfestigkeit

fb ≥ 10 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 1,7 2,0 1,7 2,0

fb ≥ 12 N / mm2 empf. V [kN] 1,0 2,0 2,3 2,0 2,3

fb ≥ 16 N / mm2 empf. V [kN] 1,1 2,6 2,9 2,4 2,9

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 2 4 4 4 4
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Hochlochziegel HLz-16DF gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,83 kg / dm3, Steinformat: 497 x 238 x 240 mm (z.B. Unipor)

Ankerstangen 1): Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130  
16 x 130 / 330 16 x 85 16x130 

16x130 / 330 20 x 85 20 x 130 20 x 200

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130 85 130 200

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 497 497 497 497 497 497 497 497

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 238 238 238 238 238 238 238 238

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 100 100 120 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,4 0,7 0,4 0,7 0,6 0,7 0,7

fb ≥ 9 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,6 0,9 0,6 0,9 0,7 0,9 0,9

fb ≥ 12 N / mm2 empf. N [kN] 0,4 0,7 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

fb ≥ 14 N / mm2 empf. N [kN] 0,4 0,7 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 1,1 1,1 1,1 1,7 1,1 1,7 1,7

fb ≥ 9 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 1,3 1,4 1,4 2,0 1,4 2,0 2,0

fb ≥ 12 N / mm2 empf. V [kN] 1,0 1,6 1,7 1,7 2,3 1,7 2,3 2,3

fb ≥ 14 N / mm2 empf. V [kN] 1,1 1,7 1,9 1,7 2,6 1,7 2,6 2,6

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 6 6 6 6 6 6 6 6

Lochziegel Porotherm Homebric gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,68 kg / dm3, Steinformat: 500 x 200 x 299 mm (z.B. Wienerberger)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 / 16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 500 500 500 500 500

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 299 299 299 299 299

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

fb ≥ 8 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

fb ≥ 10 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9

fb ≥ 8 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0

fb ≥ 10 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 2 6 6 6 6

1) Max. Langzeittemperatur / max. Kurzzeittemperatur
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Anwendungsbedingungen 
Empfohlene Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabstanden zu Bauteilrändern, Stoß- und Lagerfugen vermörtelt, für Temperaturbereich -40 °C 
bis +24 °C / +40 °C1)

 2910 Alfa Injektionsmörtel BASIC, Lochstein mit Siebhülse

Lochziegel BGV Thermo gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,62 kg / dm3, Steinformat: 500 x 200 x 314 mm (z.B. Leroux)

Ankerstangen : Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M8 M10 M12 M16 M12 / 16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 
16 x 130 / 330

16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 85 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 130 85 85 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 500 500 500 500 500 500 500

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 314 314 314 314 314 314 314

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 100 120 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 4 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

fb ≥ 6 N / mm2 empf. N [kN] 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4

fb ≥ 10 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 4 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7

fb ≥ 6 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

fb ≥ 10 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 2 4 4 4 4 4 4

Lochziegel Calibric Th gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,62 kg / dm3, Steinformat: 500 x 200 x 314 mm (z.B. Terreal)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M8 M10 M12 M16 M12 M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130  
16 x 130 / 330

16 x 130  
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 85 20 x 130 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 130 85 85 130 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 314 314 314 314 314 314 314 314

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 100 120 120 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. N [kN] 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

fb ≥ 9 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

fb ≥ 12 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

Empf. Querlast 
für Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7

fb ≥ 9 N / mm2 empf. V [kN] 1,0 1,3 1,3 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1

fb ≥ 12 N / mm2 empf. V [kN] 1,1 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 2 2 2 2 2 2 2 2
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Lochziegel Urbric gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,74 kg / dm3, Steinformat: 560 x 200 x 274 mm (z.B. Imerys)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / 16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 560 560 560 560 560

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 274 274 274 274 274

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

fb ≥ 9 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 6 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1

fb ≥ 9 N / mm2 empf. V [kN] 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 2 2 2 2 2

Lochziegel Blocchi Leggeri gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,55 kg / dm3, Steinformat: 250 x 120 x 250 mm (z.B. Wienerberger)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / 16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130 20 x 200

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130 200

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 250 250 250 250 250 250

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 250 250 250 250 250 250

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 4 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

fb ≥ 6 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

fb ≥ 8 N / mm2 empf. N [kN] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 4 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

fb ≥ 6 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

fb ≥ 8 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 4 4 4 4 4 4

1) Max. Langzeittemperatur / max. Kurzzeittemperatur
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Anwendungsbedingungen 
Empfohlene Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabstanden zu Bauteilrändern, Stoß- und Lagerfugen vermörtelt, für Temperaturbereich -40 °C 
bis +24 °C / +40 °C1)

Lochstein mit Siebhülse

 2910 Alfa Injektionsmörtel BASIC, Lochstein mit Siebhülse

Lochziegel Doppio Uni gemäß EN 771-1, Steinrohdichte p: 0,92 kg / dm3, Steinformat: 250 x 120 x 120 mm (z.B. Wienerberger)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR:  FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130 20 x 200

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130 200

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 250 250 250 250 250 250

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 120 120 120 120 120 120

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 10 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

fb ≥ 16 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

fb ≥ 20 N / mm2 empf. N [kN] 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

fb ≥ 28 N / mm2 empf. N [kN] 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit

fb ≥ 10 N / mm2 empf. V [kN] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

fb ≥ 16 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

fb ≥ 20 N / mm2 empf. V [kN] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

fb ≥ 28 N / mm2 empf. V [kN] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 4 4 4 4 4 4

Leichtbetonlochstein Bloc creux B40 gemäß EN 771-3, Steinrohdichte p: 0,8 kg / dm3, Steinformat: 494 x 200 x 190 mm (z.B. Sepa)

Ankerstangen 1): Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 494 494 494 494 494

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 190 190 190 190 190

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 100 100 100 120 120

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit fb ≥ 4 N / mm2 empf. N [kN] 0,1 0,2 0,6 0,3 0,6

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit fb ≥ 4 N / mm2 empf. V [kN] 0,3 0,9 1,0 0,9 1,0

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 2 2 2 2 2
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Leichtbetonlochstein Leca Lex harkko RUH-200 gemäß EN 771-3, Steinrohdichte p: 0,7 kg / dm3, Steinformat: 498 x 200 x 195 mm (z.B. Saint-Gobain Weber)

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70 M8 M8 / M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130

Verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 85 130

Achsabstand = Minimaler Achsabstand parallel 
zur Lagerfuge scr = smin,ll [mm] 498 498 498 498 498

Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge smin,_l_ [mm] 195 195 195 195 195

Randabstand = Minimaler Randabstand ccr = cmin [mm] 120 127 195 127 195

Empf. Zuglast für  
Steindruckfestigkeit fb ≥ 2,7 N / mm2 empf. N [kN] 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

Empf. Querlast für  
Steindruckfestigkeit fb ≥ 2,7 N / mm2 empf. V [kN] 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Drehmoment beim Verankern Tinst,max [Nm] 8 8 8 8 8

Montagedaten in Lochstein mit Siebhülse

Ankerstangen: Stahl: ≥ FKL. 5.8; A4, HCR: ≥ FKL 70  M8 M8 / M10 M12 / M16

349 Alfa Siebhülsen 12 x 80 16 x 85 16 x 130 16 x 130 
16 x 130 / 330 20 x 85 20 x 130 20 x 200

Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 12 16 16 16 20 20 20

Bohrlochtiefe h0 [mm] 85 90 135 135 + tfix 90 135 205

Bohrverfahren Drehbohren

Minimale Wanddicke hmin [mm] 115 115 175 175 115 175 240

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [kN] 9 9 / 12 9 / 12 9 / 12 14 / 18 14 / 18 14 / 18

Bürstendurchmesser db ≥ [kN] 14 18 18 18 22 22 22

Montagedrehmoment Tinst,max [Nm] Siehe Steindaten

Mörtelbedarf pro Bohrloch [ml] 11,2 24,9 38,0 38 - 682) 41,1 62,9 96,7

Bohrlöcher pro Kartusche 2910 Alfa Injektions-
mörtel BASIC [Stück] 23 10 6 3 - 62) 6 4 2

1) Max. Langzeittemperatur / max. Kurzzeittemperatur 
2) Abhängig von tatsächlicher Siebhülsenlänge


