
Montageanweisung / Notice de montage / Installation instruction 
3843 Alfa Betonschraube / Alfa Vis à béton / Alfa Concrete screw SKK-TG-V
3844 Alfa Betonschraube / Alfa Vis à béton / Alfa Concrete screw SK-TG-V 
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Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und 
Schutzbrille tragen.
Porter des vêtements de protection appropriés, des gants 
et des lunettes de sécurité.
Wear suitable protective clothing, gloves and 
eye protection.

Montageanweisung für 3843 & 3844 6, 8, 10:
Notice de montage du 3843 & 3844 6, 8, 10:
Installation instruction for 3843 & 3844 6, 8, 10:

Montageanweisung Adjustierung (Ausgleich durch Unterfütterung)  
für 3843 & 3844 8, 10:
Notice de montage et l’ajustement du 3843 & 3844 8, 10: 
Installation instruction for adjustment 3843 & 3844 8, 10: 

• Der Dübel darf maximal zweimal adjustiert (unterfüttert) werden 
• Dabei darf der Dübel jeweils maximal um 10 mm zurück geschraubt werden
• Die bei der Adjustierung erfolgte Unterfütterung darf insgesamt maximal 10 mm betragen 
• Die erforderliche Setztiefe hnom muss nach der Adjustierung eingehalten werden (hnom = L – tfix)

• La cheville peut être ajustée (calée) au maximum deux fois. À chaque fois, elle peut être dévissée 
• de 10 mm maximum. 
• Le calage total effectué lors de l’ajustement ne doit pas dépasser 10 mm au total.
• La profondeur d’ancrage requise hnom doit être respectée après l’ajustement (hnom = L – tfix)

• The anchor may be adjusted at most two times while the anchor may be turned back at most 10 mm
• The total allowed thickness of shims added during the adjustment process is 10 mm
• The required setting depth hnom must be maintained after the adjustment (hnom = L – tfix)

3843 Alfa Betonschraube SKK-TG-V
3843 Alfa Vis à béton SKK-TG-V
3843 Alfa concrete screw SKK-TG-V

Ausblaspumpe
Pompe de purge 
Blow-out pump
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Größe 
Dimension
Size

Ø d0
[mm]

hnom 1
[mm]

h1 1
[mm]

hnom 2
[mm]

h1 2
[mm]

hnom 3
[mm]

h1 3
[mm]

Ø df ≤
[mm]

Timp,max1)

[Nm]

6 6 35 40 40 45 55 60 8 160

8 8 45 55 55 65 65 75 12 300

10 10 55 65 75 85 85 95 14 400

1) Zulässige maximale Leistungsabgabe des Tangential-Schlagschraubers gemäß Herstellerangaben / 
Puissance maximale admissible de la boulonneuse à chocs tangente selon les spécifications du fabricant 
/ Allowable maximum power output Timp,max according to the manufactures instructions for installation 
with a tangetial impact screw driver 

hn
om

 3

h1
 3

df

d0d0d0

df

df

hn
om

 2

hn
om

 1

h1
 2

h1
 1

3844 Alfa Betonschraube SK-TG-V
3844 Alfa Vis à béton SK-TG-V
3844 Alfa concrete screw SK-TG-V


