Qualitat fiir's Handwerk

Technisches Datenblatt

392 Alfa Zellulose-Vlies
150 g — vorpigmentiert

Vorpigmentiertes Glattvlies mit besonders glatter
und gleichméBiger Oberflaiche und 150 g/ m?

Adlie¥

Technische Daten:

Eigenschaften Wert Norm

Wasserdampfdurchlassigkeit: 0,05m diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke DIN 52615

Gewicht: 130g/m?2

Rollenabmessung: 25,00m Lénge x 0,75m Breite

Brandverhaltensklasse: B-s1,d0 DIN EN 13501-1
Um eine Gewahrleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung. 1/1
Alfa GmbH Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0 Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch
Ferdinand-Porsche-Str. 10 kontakt@alfa-direkt.de mehrere Probegénge und sind ohne Gewahr. Anderungen im Rahmen
73479 Ellwangen alfa-direkt.de des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts

dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 05-2019



