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Sicherheitsdatenblatt 
 

510 Alfa Feinkrepp EXTRA  
 
 
1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und  Firmenbezeichnung  
 
      
 Angaben zum Produkt: 
       Handelsname:    Alfa Feinkrepp EXTRA 
 Chemische Bezeichnung:  Gummi PSA-Klebeband 
 Allgemein gebräuchlicher Name: Klebeband 
      Hersteller/Lieferant: 
 Alfa GmbH 
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 
 73463 Westhausen/Germany 
 Telefon/Telefax: 
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0 
 Fax.: +49 (0)7363 95446-25 

 Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: 
 E-Mail: anfrage@alfa-direkt.de 

 
 
2. Gefährliche Inhaltsstoffe  
 
Material   CAS-Nummer   Prozent   Grenzwert 
Keine   nicht anwendbar  nicht anwendbar  nicht anw endbar 

 
 

 
3. physikalische Daten  
 
Spezifische, physikalische Form: fest (Klebebandrolle) 
Geruch, Farbe, Note: leichter Naturkautschuk-Geruch, beiges Krepppapierband für moderierte 
Temperatur 
Schmelzpunkt: nicht anwendbar   Spezifisches Gewicht:    7-8 g/cm³  
Siedepunkt: nicht anwendbar    Schüttdichte:   0,75 g/ml  
Dichte:  0,75 g/ml     % volatil:    nicht anwendbar  
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4.    Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteile n 
 

Beschreibung: beiges Krepppapier-Klebeband  CAS-Nr.:  Gew. %  
  
Gesättigter Krepppapierträger   Mischung  65 bis 85  (in der Regel 75) 
Auf natürlichen Kautschuk basierender, druckempfind licher Klebstoff  
       Mischung  35 bis 15 (in der Regel 25)  

 
 
5. chemische Reaktivität  
 

Chemische Stabilität: stabil  
Gefährliche Polymerisation: wird nicht auftreten  
Zu vermeidende Materialien und Bedingungen: Hohe Scher- und Hochtemperaturbedingungen  
Vermeiden Sie längere Exposition mit Sonnenlicht. 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: CO, CO2, Kohlenwasserstoffe nicht angegeben  

 
 

 
 
 
6. Brand- und Explosionsschutz-Daten  
 

Flammpunkt: nicht anwendbar      Selbstentzündungspunkt: 451°F      Explosionsgrenzen: nicht 
anwendbar  
Löschmittel: Wasser, CO², Trockenlöschmittel, Schaum  
Spezielle Verfahren bei der Brandbekämpfung: Standard-Verfahren für die Brandklasse A  
Ungewöhnliche Gefahren: umluftunabhäniges Atemschutzgerät tragen  
 

 
 
7.    Besondere Schutzmaßnahmen  
 

Atemschutz:   keine  
Schutzhandschuhe:  keine  
Augenschutz:   keine  
zu verwendende Belüftungen         lokale Absaugung: ausreichend     
mechanische (allgemein): ausreichend    besondere: keine  
andere Schutzkleidung und –ausrüstung: keine  
Arbeitshygiene: sichere Arbeitsverfahren anwenden  
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8.    Verschüttetes, Material, Lecks und Entsorgung s-Hinweise  
 
Hinweise zur Lagerung: Raumtemperatur, 50 % rel. Luftfeuchte  
Falls verschüttet, folgende Anweisungen befolgen: nicht anwendbar  
Entsorgung: Deponie oder Hochtemperatur-Verbrennung in Übereins timmung mit den Landes- und 
lokalen Vorschriften.  
 
    

 
 
9.    Gesundheits- und Sicherheitsdaten  
 

Gesundheitsrisiken:   Akut:   keine bekannt  
     Chronisch:  keine bekannt  
Erkrankungen durch Exposition:   nicht bekannt  
Anzeichen und Symptome der Exposition:  keine bekannt  
Haupteintrittswege:    Hautkontakt  
Auswirkungen der Überbelichtung:  keine  
Notfall- und Erste-Hilfe-Maßnahmen:  einen Arzt aufsuchen und weitere Behandlung, falls nötig.  
Augenkontakt:     mit Wasser ca. 15 Minuten spülen. Wenn die Reizung 
anhält,   
       einen Arzt aufsuchen. 
Hautkontakt:     keine.  
Einatmen:     keine  
Verschlucken:     Arzt aufsuchen.   
 

 

 
  

Es ist die Pflicht des Käufers sich ein Urteil über die Eignung der hierin enthaltenen 
Informationen sowie dem Zweck des Kaufes zu machen. Diese Informationen wurden mit 
angemessener Sorgfalt erstellt. Jedoch gibt der Hersteller keine Garantie und macht auch keine 
Zusicherungen. Der Käufer muss ein eigenes Verantwortungsbewusstsein für die Richtigkeit, 
Eignung und die eventuellen Folgen der Verwendung haben.  

 


