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Technisches Datenblatt

531 Alfa Anputzleiste ,,G”

T
Laibungsprofil mit Abzugskante und Gewebe o
Technische Daten:
Eigenschaften Wert Norm
Typ: PR-LP/GE, 6mm
Material: Hart-PVC
Farbe: Weil3
Verarbeitungstemperatur: 10 bis 30°C
UV-Schutz: Ja
Dichte: 1,58g/cm?
2 x 6mm physikalisch hysikalisch vernetzter,
geschlossenzelliger PolyethylenSchaumstoff,
Schaumstoffband: der beidseitig mit einem vernetzten Acrylat-
Haftklebestoff beschichtet und mit Silikonpa-
pier abgedeckt ist.
: doppelseitiges Klebeband mit Hot- Melt
Klebstoff Kleber auf Kautschukbasis
Abdeckklebeband: 0,15 x 10mm
Klebkraft 25N/25mm AFERA 4001 P11
Scherfestigkeit 50N /25mm
— Léngs: 700kPa
Zugfestigkeit: Quer: 475kPa IS0 1926
. Langs: 155 %
Bruchdehnung: Quer: 165% 1ISO 1926
Um eine Gewahrleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung. 171
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Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehre-
re Probegédnge und sind ohne Gewahr. Anderungen im Rahmen des technischen

Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
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