Qualitat fiir's Handwerk

Leistungserkléirung gemaR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

3 Stahlnagel

DoP-Nr.: 65110000-0001

6511 Alfa Dammstoffdiibel mit

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Verwendungszweck geméaf der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten der mit den
Aufgaben beauftragt ist

System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft,
das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

6511 8095, 6511 8115, 6511 8135, 6511 8155, 6511 8175, 6511 8195, 6511
8215, 6511 8235, 6511 8255, 6511 8275, 6511 8295

Die Identifikation der Produktionschargen
erfolgt durch Aufdruck des Produktionsdatums
auf dem Etikett der Verpackung

Schlagdiibel zur Befestigung von auBenseitigen
Wiéarmedamm-Verbund-Systemen mit Putzschicht
in Beton und Mauerwerk

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49(0)7961-57 990
alfa-direkt.de

Nicht relevant

System 2+

Die notifizierte Stelle hEN: entfallt
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Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, Die notifizierte Stelle ITB — 1488 — hat die Européaische Technische
fir das eine Europaische Technische Bewertung ausgestellt Zulassung ETA 11/0232 nach ETAG 014 erstellt und genehmigt.
worden ist Die notifizierte Stelle ITB — 1488 — hat die Erstinspektion des Werkes

sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorge-
nommen und eine Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen
Produktionskontrolle WE 1488 — CPR-0256/Z ausgestellt.

Harmonisierte technische

Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Warmedurchgangskoeffizient:
0,002
[W/KI
Tell ifigkeit:
ellersteifigkeit 06
[kN/mm]
Beton C 12/15 1,2 ETA —11/0232
Beton C 16/20 15 vom 07.09.2011
Vollziegel 15 nach ETAG 014
Charakteristische Zugtragféhikeit: Kalksandvollstein 1,5
[kN] Kalksandlochstein 1,2
Hochlochziegel 0.6
Porotherm 0.6
Megamax 0.6

Die Leistung des Produkts entspricht der erklérten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein

der Hersteller.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

(3 (X

Arne Kochler, CEO
Ellwangen, 12.08.2021
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