Qualitat fiir's Handwerk

Technisches Datenblatt

805 Alfa EASY Flachdach-
abdichtung 1K

Rissiiberbriickender 1K-Fliissigdichtstoff
mit 5 Jahren Gewahrleistung

Technische Daten:

Eigenschaften Wert

Ungehartetes Dichtungsmittel

Basis: Hybridpolymer

Aussehen (flissig): Grauer Dichtstoff mit niedriger Viskositat
Aushdrtungsmechanismus: Feuchtigkeitshartend

Spezifisches Gewicht: 1,4 bis 1,5g/cm?

Hautbildungszeit: 20 bis 40min bei 23°C und 50 % r.F.

Aushéirtezeit ?? 3Std. (Tmm Schicht) bei 23°C und 50 %
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C

Ausgehartetes Dichtungsmittel

Harte Shore A: 25 his 30 ISO 868
Volumenénderung: <3% ISO 10563
Reidehnung: 280 bis 380 % IS0 37 Teil 1

1,0 bis 1,2N/mm?

Zugfestigkeit: 100 %: 0.6 bis 0.7 N/ mm IS0 37 Teil 1

Wasserundurchléssigkeit: Wasserundurchléssig DIN 1048

Begehbar: P2 (maRig)
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Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80°C

Lagerbesandigkeit: 12 Monate

Lagerung: Trocken

St
Um eine Gewahrleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung. 2/2
Alfa GmbH Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0 Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehre-
Ferdinand-Porsche-Str. 10 kontakt@alfa-direkt.de re Probegédnge und sind ohne Gewahr. Anderungen im Rahmen des technischen
73479 Ellwangen alfa-direkt.de Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehal-

ten. Stand: 10-2025



