Qualitat fiir's Handwerk

Leistungserkléirung gemaR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

DoP-Nr.: 8057000-0001

805 Alfa EASY Flachdach-
3 abdichtung 1K

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Verwendungszweck gemaR der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten der mit den
Aufgaben beauftragt ist

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft,
das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft,
fir das eine Europédische Technische Bewertung ausgestellt
worden ist

805 7000, 805 3000, 805 1000

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

Schutz und Reparatur von Beton

Geeignet fiir den Schutz gegen Eindringen (Grundsatz 1, Methode 1.3
von EN 1504-9)

Geeignet fiir den Feuchtigkeitsschutz (Grundsatz 2, Methode 2.3 von
EN 1504-9)

Geeignet zur Erhohung der Widerstandsfahigkeit (Grundsatz 8,
Methode 8.3 von EN 1504-9)

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0)7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Nicht relevant

System 4

Nicht relevant

Nicht relevant
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Leistungserklﬁrung gemaR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale Leistung Priifung Norm Harmo;:)s;:il;tiz:i(;:nische
Durchléssigkeit fir CO,; S,>50m EN-1062-6
Wasserdampfdurchldssigkeit: (SCT;;S'E <30m EE :28 Z:g;
Kapillare Absorption und Durchlassigkeit fir Wasser: W <0,1kg/m?°s EN1062-3 EN 1540-2:2004
Haftfestigkeit durch Abreiltest: >0,8(0,5)N/mm? EN-1542
Brandklasse nach der Anwendung: Klasse F EN 16501-1
Gefahrliche Stoffe: 5.3 einhalten

Die Leistung des Produkts entspricht der erklérten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein

der Hersteller.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

(3 (@

Arne Kochler, Geschéftsfiihrer
Ellwangen, 22.04.2025
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