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Technisches Datenblatt  
 

905 Alfa PP -Einweg-Overall Standard 
 
Produktbeschreibung:  
 
Staubabweisender Einweg-Overall aus nicht gewebten Polypropylen mit Kapuze. Gummizug am 
Handgelenk,, dem Knöchel und der Kapuze. Vorne ist ein Reißverschluss angebracht. 
 
Anwendung:  
 
Allround-Arbeiten bei denen der Träger nicht gesundheitsschädigen Stoffen ausgesetzt ist. Der  
Overall ist nicht Flüssigkeitsdicht. 
 
Zulassungen  
 
Zugelassen gemäß EU Richtlinie 89/686 in Kategorie I 
 
Behandlung:  
 
Kühl und trocken aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Hersteller haftet nicht 
für Änderungen der Eigenschaften des Overalls infolge unsachgemäßer Behandlung. 
 
Verpackung:  
 
1 Stck. im Polybeutel, 50 Stck. je Karton. 
 
Verhaltensmaßregeln:  
 
Nicht in der Nähe starker Wärmequellen benutzen. Gebrauchte Overalls sind gemäß den örtlich  
behördlichen Vorschriften zu entsorgen. 
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