
Technisches Datenblatt

AP80 AXOL ETAG Flachdach-
Abdichtung PROFI
Hochwertige, witterungsbeständige, 
rissüberbrückende Flachdachabdichtung mit ETAG 005 
Zulassung

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften Wert Norm

Inhaltsstoffe Polyurethanharz, Aluminiumflocken, 
Lösemittel, Additive, funktionelle Füllstoffe

Farbe Silbergrau

Dichte ca. 1,5 kg / l

Verarbeitungstemperatur min. 5 °C

Verarbeitungstemperatur max. 30 °C

Kältebruch < -30 °C (25 mm Dorn)

Reißdehnung ca. 55 % (im System)

Zugfestigkeit max. ca. 6,5 N / mm² (im System)

Feststoffgehalt > 90 %

Begehbar nach ca. 1 Tag bei +20 °C und 60 % r.F.

Aushärtungszeit nach ca. 2 Tage bei +20 °C und 60 % r.F.

UV-Beständigkeit Ja

µ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) 2.310

sd-Wert max 3,97 m

Verbrauch Min. ca. 2,5 kg / m²

Verbrauch Max ca. 3,5 kg / m²

Lagerbedingungen kühl
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Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@axol-bautenschutz.de
axol-bautenschutz.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch 
mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des 
technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, 
bleiben vorbehalten. Stand: 05-2026
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Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.
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