SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ®

Datum der Erstellung: 14.10.2026 AXO L

Version: 1

WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung — Komponente A

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:
WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung — Komponente A
Artikel-Nr.:
WB20-050

UFI:
H41J-V5HM-YKPX-S8YE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Schnellhadrtendes, 2-komp. Epoxidharz zur Grundierung mineralischer Untergriinde bei Gefahr
rickseitiger Durchfeuchtung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Héandler):
Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen
Germany
Telefon: DE: +49 (0)7961-57 99 0 AT: +43 (0)5572-40 99 9 FR: +33 (0)9.86.87.86.05
Telefax: +49 (0)7961-57 99 25
E-Mail: kontakt@axol-bautenschutz.de
Webseite: www.axol-bautenschutz.de

1.4. Notrufnummer
24h: DE: +49 (0)361-73 07 30

24h: AT: +43 1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemiaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.
(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen
(Skin Sens. 1) verursachen.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Augenschaden.
(Eye Dam. 1)
Gewassergefahrdend (Aquatic Chronic 3)| H412: Schadlich fir Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.

Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen alfa-direkt.de Seite 1/13 de / DE / AT
GeSi.de




SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

®
Datum der Erstellung: 14.10.2026 ‘ AXO L ’

Version: 1

WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung — Komponente A

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07 GHSO05

Ausrufezeichen Atzwirkung
Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Polyamine epoxy resin adduct; Fettsduren C18 ungesattigt, Reaktionsprodukte mit
Tetraethylenpentamin; Bronopol (INN); 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H412 | Schadlich flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale

EUH208 | Enthélt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Pravention

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Maoglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Zusatzliche Hinweise:
Enthalt weniger als 1 % Titandioxidpartikel mit einem aerodynamischem Durchmesser = 10 um.
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WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung — Komponente A

Gefdhrliche Inhaltsstoffe / Gefihrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren

Stoffname
Einstufung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 260549-92-6

Polyamine epoxy resin adduct
Eye Dam. 1 (H318)

Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

18 -<35
Gew-%

CAS-Nr.: 1226892-45-0
EG-Nr.: 629-725-6
REACH-Nr.:
01-2119487006-38

Fettsduren C18 ungesattigt, Reaktionsprodukte mit
Tetraethylenpentamin

Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410),

Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314), Skin Sens. 1 (H317)

@@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

1-<24
Gew-%

CAS-Nr.: 52-51-7
EG-Nr.: 200-143-0
Index-Nr.: 603-085-00-8

Bronopol (INN)

Acute Tox. 4 (H312, H302), Aquatic Acute 1 (H400),

Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335),
Skin Irrit. 2 (H315)

@@ Gefahr

M-Faktor (akut): 10 M-Faktor (chronisch): 10
Schatzwert akuter Toxizitdt

ATE (Oral) 500 mg/kg

ATE (Dermal) 1.100 mg/kg

0-<0,0015

Gew-%

CAS-Nr.: 2682-20-4
EG-Nr.: 220-239-6
Index-Nr.: 613-326-00-9
REACH-Nr.:
01-2120764690-50

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

Acute Tox. 2 (H330), Acute Tox. 3 (H311, H301),

Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410),

Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317)

Gefahr EUHO71

M-Faktor (akut): 10 M-Faktor (chronisch): 1
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Sens. 1A; H317: C > 0,0015%
Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 285 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 0,5 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 0,05 mg/L

Zusatzliche Hinweise: Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe
ABSCHNITT 16.

0-<0,001
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Allgemeine Angaben:

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,

getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:

Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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Bei Hautkontakt:
Bei Berithrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -
ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei BerUhrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser
spilen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausriistung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen Schwere Augenschidigung/-reizung

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl Loschpulver Kohlendioxid (CO2) Schaum

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusdtzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung:
Mit flassigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaRnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8). Kontakt wihrend der Schwangerschaft/und
der Stillzeit vermeiden.

BrandschutzmaBnahmen:
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellifteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 — nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlésungen:

Epoxidharz-Produkte, RM-Eigenschaften, sensibilisierend, total solid
GISCODE:

RESO

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname (€)) Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland)

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
3 Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw.
Beobachtungsverfahren
& Bemerkung

DFG (DE) Bariumsulfat @ 0,3 mg/m?
ab 01.07.2019 CAS-Nr.: 7727-43-7 ® 2,4 mg/m?
EG-Nr.: 231-784-4
® (alveolengingige Fraktion)
DFG (DE) Bariumsulfat @ 4 mg/m3

CAS-Nr.: 7727-43-7

® (einatembare Fraktion)
EG-Nr.: 231-784-4
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Grenzwerttyp Stoffname

(Herkunftsland)

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(@ Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw.
Beobachtungsverfahren
& Bemerkung

MAK (AT)
ab 01.01.2026

Aerosil 200
CAS-Nr.: 112945-52-5
EG-Nr.: 231-545-4

@ 4 mg/m?®
® (einatembare Fraktion) E

ab 01.07.2024
(3:1)

CAS-Nr.: 55965-84-9
EG-Nr.: 911-418-6

isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

DFG (DE) Aerosil 200 @ 0,02 mg/m?
ab 02.07.2024 CAS-Nr.: 112945-52-5 ® 0,16 mg/m?
EG-Nr.: 231-545-4 ’
® (alveolengingige Fraktion)
TRGS 900 (DE) Aerosil 200 @ 1 mg/m?
ab 18.06.2024 CAS-Nr.: 112945-52-5 @ 8 mg/m?
EG-Nr.: 231-545-4
® (einatembare Fraktion) AGS, 2, Y
MAK (AT) Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H- @ 0,05 mg/m?
ab 25.09.2018 isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on ® sh
(3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9
EG-Nr.: 911-418-6
DFG (DE) Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H- @ 0,2 mg/m?

26172-55 und 2682-20

® (einatembare Fraktion) Gemisch aus cas

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
(@ Expositionsweg
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,021 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 2682-20-4 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 220-239-6
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,021 mg/m? @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 2682-20-4 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 220-239-6
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,027 mg/kg @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 2682-20-4 @) Langzeit — oral, systemische Effekte
EG-Nr.: 220-239-6
Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 3,39 ug/L @ PNEC Gewasser, StiBwasser
CAS-Nr.: 2682-20-4
EG-Nr.: 220-239-6
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 3,39 ug/L @ PNEC Gewisser, Meerwasser
CAS-Nr.: 2682-20-4
EG-Nr.: 220-239-6
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,23 mg/L @ PNEC Klsranlage
CAS-Nr.: 2682-20-4
EG-Nr.: 220-239-6
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,047 mg/kg @ PNEC Boden
CAS-Nr.: 2682-20-4
EG-Nr.: 220-239-6
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfligbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN ISO 16321-1
Hautschutz:
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Butylkautschuk Bei
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen.
Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beliiftung. Aerosol- oder Nebelbildung

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Farbe: grau
Geruch: nicht bestimmt Entziindbarkeit: Nein

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
(@ Bemerkung

pH-Wert 9,5 20°C
Schmelzpunkt Keine Daten

verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfiigbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfiigbar
Ziundtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Keine Daten
Explosionsgrenzen verfiigbar
Dampfdruck Keine Daten

verfiigbar
Dampfdichte Keine Daten

verfiigbar
Dichte Keine Daten

verfiigbar
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserldslichkeit Keine Daten

verfligbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfiigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfiigbar
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9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Brennbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verflgbar

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfligbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verflgbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Polyamine epoxy resin adduct CAS-Nr.: 260549-92-6
LDsq oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LDso dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen)
Fettsduren C18 ungesattigt, Reaktionsprodukte mit Tetraethylenpentamin  CAS-Nr.: 1226892-45-0 EG-Nr.: 629-725-6
LDsq oral: >2.000 mg/kg
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6
ATE (Einatmen, Dampf): 0,5 mg/L
ATE inhalativ Dampfe: 0,5 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel): 0,05 mg/L
ATE inhalativ Stdube+Nebel: 0,05 mg/L
LDsq oral: 285 mg/kg (Ratte)
LDsqo dermal: >2.000 mg/kg (Ratte)
LCsq Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): 0,05 mg/L 4 h ATE
LC5o Akute inhalative Toxizitdt (Staub/Nebel): 0,145 mg/L 4 h (Ratte)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschidigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthalt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen.
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Keimzellmutagenitit:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Fettsdauren C18 ungesattigt, Reaktionsprodukte mit Tetraethylenpentamin  CAS-Nr.: 1226892-45-0 EG-Nr.: 629-725-6
LCso: 0,19 mg/L
LCso: 114 mg/L
ECso: 0,18 mg/L
NOEC: 0,32 mg/L
Bronopol (INN) CAS-Nr.: 52-51-7 EG-Nr.: 200-143-0
LCsq: 11 mg/L 4 d (Fisch, Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch))

ECso: 0,026 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (Griinalge))
NOEC: 0,27 mg/L 21 d (Alge/Wasserpflanze, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))
LCso: 11 mg/L 4 d (Fisch, Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch))

ECs0: 0,026 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (Griinalge))
NOEC: 0,27 mg/L 21 d (Alge/Wasserpflanze, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))
LCsq: 11 mg/L 4 d (Fisch, Lepomis macrochirus)

ECso: 0,026 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)

NOEC: 0,27 mg/L 21 d (Alge/Wasserpflanze, Daphnia magna)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6

LCsq: 4,77 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LCsq: >0,15 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio (Zebrabarbling))

LCsq: 4,77 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD 203

ECy0: 2,8 mg/L (Alge/Wasserpflanze)

ECsq: 34,6 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Belebtschlamm)

ECgo: 0,87 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))

ECso: 34,6 mg/L (Alge/Wasserpflanze)

NOEC: 0,05 mg/L (Krebstiere, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

NOEC: 4,93 mg/L (Fisch, Oncorhynchus mykiss) OECD 210

NOEC: 0,044 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211

ErCso: 0,157 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 0,072 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum (Kieselalge)) OECD 201
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Aquatische Toxizitat:
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6
Biologischer Abbau: Ja, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6
Log Kow: <0,32
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3,16

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Polyamine epoxy resin adduct CAS-Nr.: 260549-92-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Fettsdauren C18 ungesattigt, Reaktionsprodukte mit Tetraethylenpentamin  CAS-Nr.: 1226892-45-0 EG-Nr.: 629-725-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Bronopol (INN) CAS-Nr.: 52-51-7 EG-Nr.: 200-143-0
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

| 080111* | Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) | Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser| Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.
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Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) | Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf} IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen
[Seveso-llI-Richtlinie], Gefahrenkategorien:
* E2 Gewassergefdahrdend, Kategorie Chronisch 2
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC): 140 g/L
15.1.2. Nationale Vorschriften
B [DE] Nationale Vorschriften
Storfallverordnung (12. BimschV)
fiir im Produkt enthaltene Stoffe:
Gefahrenkategorien:
¢ E2 Gewassergefdahrdend, Kategorie Chronisch 2
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ACGIH Rat fir Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europiisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralien

ADR Europiisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
der StraRe

ATE Schatzwert akuter Toxizitat

AVV Abfallverbringungsverordnung

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service
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CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fiir Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAK Europdischer Abfallartenkatalog

ECso effektive Konzentration 50%

EG Europdische Gemeinschaft

EN Europdische Norm

ES Exposure scenario

EU Europdische Union

EWC Europdischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

LCsg Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsg Letale (Tédliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehorde

NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdrde

PBT persistent und bioakkumulierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit

Tox. Toxizitat

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator

UN United Nations

VOC Flichtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.
(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen
(Skin Sens. 1) verursachen.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Augenschaden.
(Eye Dam. 1)
Gewassergefahrdend (Aquatic Chronic 3)| H412: Schadlich fir Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.
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16.5. Liste der einschligigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2

bis 15
Gefahrenhinweise
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Ergdnzende Gefahrenmerkmale
EUHO71 | wirkt stzend auf die Atemwege.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar

Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen alfa-direkt.de Seite 13/13 de / DE / AT

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

