SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ®

Datum der Erstellung: 14.10.2026 AXO L

Version: 1

WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung — Komponente B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:
WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung — Komponente B
Artikel-Nr.:
WB20-050

UFI:
671J)-D571-9KPE-FMJG

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Zweikomponentige |6semittelfreie Epoxidharzbeschichtung fiir Boden- und Wandflachen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Héandler):
Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen
Germany
Telefon: DE: +49 (0)7961-57 99 0 AT: +43 (0)5572-40 99 9 FR: +33 (0)9.86.87.86.05
Telefax: +49 (0)7961-57 99 25
E-Mail: kontakt@axol-bautenschutz.de
Webseite: www.axol-bautenschutz.de

1.4. Notrufnummer
24h: DE: +49 (0)361-73 07 30

24h: AT: +43 1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.
(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen
(Skin Sens. 1) verursachen.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.
(Eye Irrit. 2)
Gewadssergefahrdend (Aquatic Chronic 2)| H411: Giftig fliir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

¥

GHS09 GHSO07

Umwelt Ausrufezeichen
Signalwort: Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran; p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-
epoxy)propylether; 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H411 | Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erginzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise Pravention

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Sicherheitshinweise Entsorgung

P501 | Inhalt/Behalter gemaR lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Besondere Vorschriften fiir erginzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische:
2,6 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (dermal).

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefihrliche Inhaltsstoffe / Gefihrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname Konzentration
Einstufung gem3aR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 1675-54-3 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran |40 —< 80

EG-Nr.: 216-823-5 Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Gew-%

Index-Nr.: 603-073-00-2 Skin Sens. 1B (H317)

REACH-N.: D& Achtung

01-2119456619-26 Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)

Eye Irrit. 2; H319: C2 5%
Skin Irrit. 2; H315: C> 5%
Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

CAS-Nr.: 3101-60-8 p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether 23-<45
EG-Nr.: 221-453-2 Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Gew-%
REACH-Nr.: Skin Sens. 1A (H317)

01-2119959496-20 Achtung

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

CAS-Nr.: 2530-83-8 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan 1-<3
EG-Nr.: 219-784-2 Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318) Gew-%
REACH-N.: &> Gefahr
01-2119513212-58-0002 Schitzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 8.025 mg/kg

ATE (Dermal) 4.250 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) > 5,3 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 5,3 mg/L

Zusatzliche Hinweise: Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe
ABSCHNITT 16.
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -
ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.
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Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Bei
Unwohlsein drztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausriistung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen Schwere Augenschidigung/-reizung

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

Wasserspriihstrahl alkoholbestandiger Schaum Léschpulver Kohlendioxid (CO2) Schaum
Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Bei einer Brandsituation kénnen die Behalter durch Gasentwicklung bersten.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfadllen anzuwendende
Verfahren
6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Persoénliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung:
FlachenmiRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren). Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13
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6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:

Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmafBnahmen:

Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellifteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 — Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname () Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland)

(@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw.
Beobachtungsverfahren

® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Destillate (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte @ 300 mg/m?
ab 30.11.2017 CAS-Nr.: 64742-47-8 @ 600 mg/m?
® (Kohlenwasserstoffe, aliphatisch, C9-C14)
DFG (DE) Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte @ 5 mg/m?
ab 01.07.2015 CAS-Nr.: 64742-47-8 @ 20 mg/m?

® (Aerosol, alveolengingige Fraktion)

MAK (AT) Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte @ 200 mL/m3
CAS-Nr.: 64742-47-8 2 400 mL/m?

® (fiir Kohlenwasserstoffgemische mit einem
Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen
von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger
als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von weniger
als 25 %)
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Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
{Herkunitsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(@ Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw.
Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
MAK (AT) Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte @ 170 mL/m?
CAS-Nr.: 64742-47-8 @ 340 mL/m?
® (fiir Kohlenwasserstoffgemische mit einem
Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen
von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger
als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von 25 %
oder mehr)
MAK (AT) 2,6-Di-tert.-butyl-p-kresol @ 10 mg/m?
CAS-Nr.: 128-37-0
EG-Nr.: 204-881-4
TRGS 900 (DE) 2,6-Di-tert.-butyl-p-kresol @ 10 mg/m?
ab 01.07.2012 CAS-Nr.: 128-37-0 ® 40 mg/m?
EG-Nr.: 204-881-4
® (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion)
DFG, Y, 11

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- 0,75 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer

@ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3

EG-Nr.: 216-823-5

3,6 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit — dermal, systemische Effekte

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3

EG-Nr.: 216-823-5

0,75 mg/kg KG/
Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit — oral, systemische Effekte

Stoffname

PNEC Wert

@ PNEC Typ

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3

EG-Nr.: 216-823-5

3 ug/L

@ PNEC Gewasser, SuRwasser

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3

EG-Nr.: 216-823-5

0,3 ug/L

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3

EG-Nr.: 216-823-5

10 mg/L

@ PNEC Klaranlage
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Stoffname PNEC Wert

@ PNEC Typ
@ PNEC Sediment, SiiRwasser

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

0,5 mg/kg KG/Tag

0,5 mg/kg KG/Tag | @ PNEC Sediment, Meerwasser

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN ISO 16321-1

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN I1SO 374 Geeignetes Material: Butylkautschuk EVAL
(Ethyl-Vinylalkohol-Laminat) NBR (Nitrilkautschuk) PVC (Polyvinylchlorid) Durchbruchszeit: min Bei
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliiftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bericksichtigen.
Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung. Normalerweise kein personlicher Atemschutz
notwendig.
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Farbe: farblos
Entziindbarkeit: Ja

Aggregatzustand: FlUssig
Geruch: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert @ Methode

@ Bemerkung

pH-Wert

Keine Daten verfiigbar

Schmelzpunkt

Keine Daten verfiigbar

Gefrierpunkt

Keine Daten verfiigbar

Siedebeginn und Siedebereich

> 100 °C

Flammpunkt

>100 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten verfiigbar

Zindtemperatur

Keine Daten verfiigbar

Obere/untere Entzlindbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten verfiigbar

Dampfdruck Keine Daten verfiigbar
Dampfdichte Keine Daten verfiigbar
Dichte Keine Daten verfiigbar

Schittdichte

nicht anwendbar

Wasserloslichkeit

Keine Daten verfiigbar
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Parameter Wert @ Methode
(@ Bemerkung
Viskositat, dynamisch Keine Daten verfiigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten verfiigbar
9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Brennbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verflgbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfligbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verflgbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
LDsg oral: >2.000 mg/kg (rat)
LDsq dermal: >2.000 mg/kg (rat)
p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether  CAS-Nr.: 3101-60-8 EG-Nr.: 221-453-2
LDsq oral: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD Prufrichtlinie 425
LDso dermal: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD Prufrichtlinie 402
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan CAS-Nr.: 2530-83-8 EG-Nr.: 219-784-2
LDsg oral: 8.025 mg/kg (rat)
LDs5o dermal: 4.250 mg/kg (rat)
LCsq Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): >5,3 mg/L 4 h (Ratte) Aerosol
LC5o Akute inhalative Toxizitdt (Staub/Nebel): >5,3 mg/L 4 h (Ratte) OECD 403

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Keimzellmutagenitit:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
LCso: 2 mg/L 4 d (Fisch, Fisch)
LCsq: 1,3 mg/L 4 d (Fisch, Fisch)
LCsq: 2 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD201
ECso: 1,8 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia (Wasserfloh))
ECso: 9,4 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, algae (Algen))
ECso: 2 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))
NOEC: 0,3 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia (Wasserfloh))
NOEC: 0,3 mg/L 21 d (Krebstiere, Krebstiere)
NOEC: 0,3 mg/L 21 d (Alge/Wasserpflanze, Alge)
IC50: 11 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)

IC5q: >42,6 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)
ErCgo: 11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge)

ErCso: 11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus capricornutum)

LOEC: 1 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna)
IC5q: >42,6 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterientoxizitat)

ErCso: 11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)
p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether  CAS-Nr.: 3101-60-8 EG-Nr.: 221-453-2

LCsq: 7,5 mg/L 4 d (Fisch, Piscis)

LCsq: 7,5 mg/L (Fisch, Fisch)

LCso: 10 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
ECso: 67,9 mg/L 2 d (Krebstiere, Krustentiere)

ECso: 7,5 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)

ECgo: 9 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum Pseudokirchneriella subcapitata)
ErCso: 9 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge)

ErCso: 9 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Alge)
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3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan

CAS-Nr.:

2530-83-8 EG-Nr.

219-784-2

LCsq: 55 mg/L 4 d (Cyprinus Carpio)

LCso: 324 mg/L 2 d (simocephalus vetulus)

LCso: 55 mg/L 4 d (Fisch, Cyprinus carpio) EU Method C.1 (Acute Toxicity for Fish)

ECso: 119 mg/L (anabaena flos-aquae)

ECso: 350 mg/L 3 d (ALGAE) OECD 201

ECso: 250 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC: <50 mg/L (anabaena flos-aquae)

NOEC: >100 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211

NOEC: 130 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Alge)

LOEC: >100 mg/L 21 d (Daphnia magna) OECD 211

LOEC: >100 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211

LOEC: >100 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magne) OECD 211

Aquatische Toxizitat:

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran

CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.:

216-823-5

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether

CAS-Nr.: 3101-60-8

EG-Nr.: 221-453-2

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan

CAS-Nr.:

2530-83-8 EG-Nr.:

219-784-2

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran

CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.:

216-823-5

Log Kow: 3,242

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 31

p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether

CAS-Nr.: 3101-60-8

EG-Nr.: 221-453-2

Log Kow: 3,59

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan

CAS-Nr.:

2530-83-8 EG-Nr.

219-784-2

Log Kow: 2,6

12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran

CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.:

216-823-5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether

CAS-Nr.: 3101-60-8

EG-Nr.: 221-453-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan

CAS-Nr.:

2530-83-8 EG-Nr.

219-784-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfalischliissel Produkt
| 080111* | Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

HP 4 Reizend — Hautreizung und Augenschadigung
HP 13 sensiblisierend
HP 14 Okotoxisch

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) | Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-

DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
3082 [ 3082 | 3082 | 3082
14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFAHRDENDER UMWELTGEFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (2,2'- | STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (2,2'- | HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE,
[(1-Methylethyliden)bis(4,1- | [(1-Methylethyliden)bis(4,1- | LIQUID, N.O.S. (2,2'-[(1- LIQUID, N.O.S. (2,2'-[(1-
phenylenoxymethylen)]bisoxirgmhenylenoxymethylen)]bisoxirgmnethylethylidene)bis(4,1- methylethylidene)bis(4,1-
2,3-Epoxypropyl-p-tert- 2,3-Epoxypropyl-p-tert- phenyleneoxymethylene)]bisoyirezyleneoxymethylene)]bisoyirane,
Butylphenylether) Butylphenylether) 2,3-Epoxypropyl-p-tert- 2,3-Epoxypropyl-p-tert-
Butylphenylether) Butylphenylether)

14.3. Transportgefahrenklassen

7\ 7Z N 7\ AN

9 9 9 9

14.4. Verpackungsgruppe
i [ [ 11 [ 11
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
274|335 | 375|601 | 650 | 274 |335|375|601|650 | 274 | 335|375 | 969 A97 | A158 | A197 | A215
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
5L 5L 5L Y964
Freigestellte Mengen (EQ): Freigestellte Mengen (EQ): Freigestellte Mengen (EQ): Freigestellte Mengen (EQ):
E1l E1l E1l E1l
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): Klassifizierungscode: EmS-Nr.:
90 M6 F-A, S-F
Klassifizierungscode:
M6

Tunnelbeschriankungscode:
()
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14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf} IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefdhrlichen Stoffen
[Seveso-llI-Richtlinie], Gefahrenkategorien:
* E2 Gewdssergefdahrdend, Kategorie Chronisch 2
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC): 140 g/L
15.1.2. Nationale Vorschriften
B [DE] Nationale Vorschriften
Storfallverordnung (12. BimschV)
fiir im Produkt enthaltene Stoffe:
Gefahrenkategorien:
* E2 Gewadssergefahrdend, Kategorie Chronisch 2
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ACGIH Rat fur Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europiisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen

ADR Europiisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der StraRe

ATE Schatzwert akuter Toxizitat

AVV Abfallverbringungsverordnung

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fiir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAK Europaischer Abfallartenkatalog

ECso effektive Konzentration 50%

EG Européische Gemeinschaft

EN Europdische Norm

ES Exposure scenario

EU Europadische Union

EWC Europdischer Abfallartenkatalog

ICsq Hemmstoffkonzentration 50 %
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ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Korpergewicht

LCso Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsg Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehérde

NIOSH Nationales Institut fir Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumulierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator

UN United Nations

VOC Flichtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.
(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen
(Skin Sens. 1) verursachen.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.
(Eye Irrit. 2)
Gewassergefahrdend (Aquatic Chronic 2)| H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

16.5. Liste der einschldgigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2
bis 15

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar
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